
Bistrot

Robusto e funzionale questo ombrellone professionale si 

adatta a molteplici utilizzi.

La sua struttura maneggevole e al tempo stesso robusta 

lo rende adatto per un utilizzo di 365 giorni l’anno.

Sturdy and functional, this professional parasol is suitable 

for multiple uses. 

Its handy and at the same time robust structure makes it 

suitable for use 365 days a year.



Bistrot

Colori / Colours

RAL 9010

Antracite

Struttura / Structure

Con supplemento / 
With extra charge

RAL altro / Other

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

• Bastone centrale in alluminio Ø 75 mm.

• Stecche alluminio da mm. 20x35 e 20x40

• Struttura in alluminio

• Apertura e chiusura telescopica con asta a sgancio

rapido

• Corone in metallo

• Verniciatura a polveri epossidiche

• Con o senza mantovana

• Tessuti:

» Acrilico

» Tempotest Parà® Ombrelloni

• Aluminium central pole Ø75 mm.

• Aluminium ribs mm. 20x35 and 20x40

• Aluminium structure

• Telescopic opening and closing with quick release

rod

• Metal crown

• Coated with epoxy powders

• With or without valance

• Fabric:

» Acrilyc

» Tempotest Parà® Ombrelloni

Basamenti / Base

Di serie / Standard base

Altri basamenti / Other base

Piastra da fissare a pavimento / 

Plate to fix on the floor

Base da zavorrare / 

Base to be ballasted

Plinto / 

Plinthcm. 110x110x13

Accessori / Optional
Copribase in alluminio/ 

Aluminium base cover

Mobile di servizio/ 

Service cabinetcm. 115x115x50 cm. 115x115x75

Bistrot

Accessori: Optional:

• Luci LED

• Copribase in alluminio

• Mobile di servizio in alluminio con piano d'appoggio

• Sacche di protezione invernale

• Loghi e scritte

• LED light

• Aluminium base cover

• Aluminium service cabinet with table top

• Winter protection bags

• Logos and inscriptions

Misure / Measures:

• 5,00x3,00

• 5,00x3,50

• 5,00x4,00

• 4,00x4,00 • 4,50x3,50

• 4,50x4,50


